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Descripcion

Sistema de herrajes de fijacién puntual para la instalacion de canceles con operacion de apertura por medio de
plegado de sus hojas, con el punto de desplazamiento en la parte lateral superior e inferior de los paneles.

Bien por medio de este manual mostramos de forma fécil y clara la manera en que puede explotar todo el
potencial para la utilizacion del sistema plegadizo 1400 de Bruken., este sistema esté disefiado para cubrir claros
0 espacios con una gran versatilidad, en especial espacios que por su naturaleza tengan que ampliarse o abrirse
para dar mas confort al usuario, caso de establecimientos comerciales, residenciales y de diferentes usos.

Los componentes con los que se conforma este sistema son de primera calidad y todos ellos son a prueba de
intemperie , los rieles son de aluminio con acabado anodizado natural , los herrajes son compuestos por una
estructura de aluminio y corazas de acero inoxidable , los topes y elementos de frenado son de nylon, neopreno
y polietileno de alta densidad.
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Esquema de cuatro hojas basico con los elementos necesarios para su ensamblado.

BRK 1411  — BRK 1406 BRK 1410  [BRK 1406
b Lﬂ_

BRK|1401 BRK 1416

BRK 1417
RK 1413

BRK 1414

L—BRK 1415

El sistema brinda gran flexibilidad para soluciones con poco espacio ya que su desplazamiento en un solo riel
inferior y superior lo hace muy estable.

Immterior mp D AT
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Componentes Generales del sistema

BRK 1401

Riel superior para sistema plegable.
o Material: Aluminio.
o Acabado: Mate

e Medidas: Disponibleen3my5m

BRK 1412

Bisagra inferior con guia para fijacion
vidrio-vidrio

* Material: Acero inoxidable.
® Acabado: Satin

BRK 1413 C

Contra a muro para Chapa de gancho.

o Material: Acero inoxidable.
® Acabado: Satin

BRK 1417

q

Clip inferior con pivote para primera
puerta

* Material: Acero inoxidable.
® Acabado: Satin

BRK 1406

Bisagra superior para fijacion: vidrio-
vidrio.

* Material: Acero inoxidable
e Acabado: Satin

Bisagra inferior con seguro para
fijacion: vidrio-vidrio. Se surte derecha
€ izquierda

* Material: Acero inoxidable

BRK 1414

Clip inferior con guia para ultima
puerta

* Material: Acero inoxidable
® Acabado: Satin

BRK 1418 L

Pasador inferior izquierdo para ultima
puerta

* Material: Acero inoxidable
© Acabado: Satin

e e e oo o

BRK 1410

Bisagra superior con carretilla para
fijacion: vidrio-vidrio.

* Material: Acero inoxidable
e Acabado: Satin

BRK1413 A

Chapa de gancho para sistema
plegable. El vidrio requiere resaque
para su fijacion

* Material: Acero inoxidable
® Acabado: Satin

BRK 1415

Riel inferior para sistema plegable
o Material: Aluminio
® Acabado: Mate

o Medida: Disponibleen3my 5m

BRK 1418 R

S~

Pasador inferior derecho para ultima
puerta

* Material: Acero inoxidable
® Acabado: Satin
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BRK 1411

Clip superior con carretilla para fijacion
riel-vidrio.

* Material: Acero inoxidable
e Acabado: Satin

BRK 1413 B

Contra a vidrio para Chapa de gancho
El vidrio requiere resaque para su
fijacion.

* Material: Acero inoxidable
® Acabado: Satin

Clip superior con pivote para primera
puerta

© Material: Acero inoxidable
® Acabado: Satin
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Tipos de cristal y dimensiones

Los herrajes estan disefiados para soportar el uso de cristales de 8mm. Hasta 12.7mm. y la limitante para su
configuracion es no sobrepasar el peso de 70 kg por cada médulo como lo muestra el grafico siguiente , asi
como es importante no rebasar las dimensiones méximas expresadas.
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VISTA
POR
FUERA

El sistema esta disefiado para poder expandirse.

La longitud total, es el ancho de vano o claro que tenemos, el cual dividiremos entre 4 partes, las holguras
horizontales se suman y se restan del claro total; el resultado se divide entre el nimero de puertas (este caso
seran 4 partes)

La altura la deduciremos restando 58mm a la altura de vano que (esta altura la comprende la altura del riel, la
holguras de 6mm en parte superior y 10mm en la parte inferior o arrastre.
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Diagramas para la perforacion o barrenado de los cristales:
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Instalacion.

Como trabajo preliminar para su instalacién es necesario verificar que el piso y la superficie superior (losa trabe,
0 estructura este a nivel con una variacion maxima de 3mm. Asimismo verificar que los muros o elementos que
delimitan el cancel estén a plomo con una desviacion maxima de 3mm. Es imprescindible ya que las holguras del

cristal son minimas.
El Riel superior BRK1401 se fija con apoyos a cada 0.60 m. y en el primer panel donde se almacenan a cada

0.30 m., preferente con tornillos de cabeza plana para evitar que obstaculicen el recorrido de las carretillas.

Las carretillas deben insertarse en el riel antes de fijarlo.

Nota: Es importante empotrar bien el riel superior ya que el peso de cancel se va trasladando en tres
puntos y cuando se abre se concentra el peso en 0.40 m.

La guia de piso BRK1415 se empotra en el piso o en la superficie de acabado en una ranura de 25 x 25 mmy se
cuela, verificando que se adhiera perfectamente. Para ensamblar las hojas etiquetarlas ya que tiene variaciones
en sus medidas aunque la posicion de los barrenos coincida.
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